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Motviktsbåge Liebherr 910-920*

Klämfästen 2x, Blixt 4x, Pos 6x Röd

*A910C, A912C, A913C, A914C, R914C, A916C, A916 Std, A918C, A918 Std, A920 Std, R920C
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• MittX produkter är endast avsedd som 

armatur för ljus & varningssystem.

 

• Produkten får under inga omständigheter 

brukas för bogsering eller som lyftanordning.

 

• Produkten är heller inte avsedd att användas 

som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

a. Ändra blixljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.

 

b. För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. 

Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

 

Ändring av blixtljusmönster

0 - Random (default)

1  - Single (split)

2 - Double (split)

3 - Quad (split) 

4 - Quint (split)

5 - Mega (split)

6 - Ultra (split)

7 - Single-Quad (split)

8 - Single H/L (split)

9 - Single (all) (R65 - Approved by EU)

10 - Single (all) (SAE)

11  - Double (all)

12 - Quad (all)

13 - Quint (all)

14 - Mega (all)

15 - Ultra (all)

16 - Single-Quad (all)

17 - Single H/L (all)

18 - Steady 2 (California)

19 - Steady 4 (all)

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med 

högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig

elekronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade 

för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd

rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

 

På produkter med naturanodiserad yta, 

använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel.

Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. 

Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH.

På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.
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910 Compact & 912 Compact 913 Compact 914 Compact

916 Compact
918 Compact 916 Standard

918 Standard & 920 Standard



AntalBenämningArt.nrPos.

1Rörbåge Svets Vä Lieb Mot 106061-201

1Rörbåge Svets Hö Lieb Mot 106062-202

1Dekal MittX 100 mm4010003

1Dekal Varning4010024

1Dekal Blixtljusmönster4010035

2Skruv MF6S M5x10 FZB 10.9403136

1Fästen Motv Liebherr 910-920106060-707

1Fäste vinkel Vänster7000847.1

1Fäste vinkel Höger7000857.2

2Fäste justerbar vinkel7000797.3

2Klämfäste 50 mm1005987.4

1Rörskarv Ø60PO-022YTB7.5

1Skruvsats Motv Liebherr 910-920106060-808

4Bricka SRKB 9x28x2 FZB4041408.1

10Skruv MF6S M8x16 FZB 10.9408548.2

4Skruv M6S M8x16 FZB400218.3

2Låsutter M6LM M8 FZB405038.4

6Skruv MF6S M10x25 FZB40413-18.5

8Bricka SRKB 12,5x35x2 FZB40404-18.6

2Skruv M6S M10x35 FZB Helgängad400138.7

2Plastdistans Ø35x10 Ø177000488.8

2Copy of Plain washers-Small series-Product grade A4041738.9

1Kablage Motv Liebherr 910-920106060-909

6Led Positionsljus röd klarglas4875509.1

4Blixtljus gul 12-24V48765-19.2

1Kabelgenomföring Ø201010249.3

1Tryckknappspanel rund7000369.4

2Krympflatstifthylsa Blå 6,3x0,84876989.5

1Tryckknappsomkopplare4876979.6

2Skruv MC6S M3x12 A4403149.7

1Fästplatta Vänster Lieb 910-92070008011

1Fästplatta Höger Lieb 910-92070008112

1Fästplatta för master Vänster70008213

1Fästplatta för master Höger70008314
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Använd emballageplast vid montering av klämfäste 

för att inte skada/repa bågens ytbehandling
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Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus (+)

2. Blixtljus (-)

3. Blixtljusmönsterändring (Ska ej anslutas)

4. Positionsljus (+)

5. Positionsljus (-)

6. Ej ansluten

1

2

3

6

5

4

1. Montera Fästplattorna 11 & 12 utan att dra åt dem helt.

2. Montera bågen i kamerafästet på mototrhuven. Drag ej åt skruvarna helt.

3. Monterade vinkelfästena i bågens fästklackar och mot fästplattorna.

4. Ljustera in bågen i höjd- och djupled och drag sedan åt alla skruvar.

 

Plastdistans 8.8 skall i vissa fall användas mellan bågens 

fästöron och kamerafäste. Detta beroende på om maskien 

utrustas med master för grävsystem och 

Fästplatta 13 och 14 skall användas.


